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Buzzer    (zumbador)  

Un buzzer es un transductor electroacęstico que produce un sonido o zumbido continuo de un mismo tono.  
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Capacitor Electrolčtico 

Tambiĉn llamados ¬Condensadorº 

ƶǏƁǄǐǏǅǆǏǔǂǅǐǓƁǆǍǆǄǕǓǐǍɍǕǊǄǐƁǆǔƁǖǏƁǕǊǑǐƁǅǆƁǄǐǏǅǆǏǔǂǅǐǓƁǒǖǆƁǖǔǂƁǖǏƁǍɍǒǖǊǅǐƁǊɓǏǊǄǐƁǄǐǏǅǖǄǕǐǓƁǄǐǎǐƁǖǏǂƁǅǆƁ

ǔǖǔƁǑǍǂǄǂǔƏƁƵɍǑǊǄǂǎǆǏǕǆƁǄǐǏƁǎɂǔƁǄǂǑǂǄǊǅǂǅƁǑǐǓƁǖǏǊǅǂǅƁǅǆƁǗǐǍǖǎǆǏƁǒǖǆƁǐǕǓǐǔƁǕǊǑǐǔƁǅǆƁǄǐǏǅǆǏǔǂǅǐǓǆǔƍƁǔǐǏƁ

ǗǂǍǊǐǔǐǔƁǆǏƁǄǊǓǄǖǊǕǐǔƁǆǍɉǄǕǓǊǄǐǔƁǄǐǏƁǓǆǍǂǕǊǗǂƁǂǍǕǂƁǄǐǓǓǊǆǏǕǆƁǚƁǃǂǋǂƁǇǓǆǄǖǆǏǄǊǂƏƁƦǔǕǆƁǆǔƁǆǔǑǆǄǊalmente el caso 

ǆǏƁǍǐǔƁǇǊǍǕǓǐǔƁǅǆƁǂǍǊǎǆǏǕǂǅǐǓǆǔƁǅǆƁǄǐǓǓǊǆǏǕǆƍƁǅǐǏǅǆƁǔǆƁǖǔǂǏƁǑǂǓǂƁǂǍǎǂǄǆǏǂǓƁǍǂƁǄǂǓǈǂƍƁǚƁǎǐǅǆǓǂǓƁǍǂƁǕǆǏǔǊɓǏƁ

ǆǍɉǄǕǓǊǄǂƁǅǆƁǔǂǍǊǅǂƁǚƁǍǂǔƁǇǍǖǄǕǖǂǄǊǐǏǆǔƁǅǆƁǄǐǓǓǊǆǏǕǆƁǆǏƁǍǂƁǔǂǍǊǅǂƁǓǆǄǕǊǇǊǄǂǅǂƏƁƵǂǎǃǊɉǏƁǔǐǏƁǎǖǚƁǖǔǂǅǐǔƁǆǏƁǍǐǔƁ

circuitos que deben condu cir corriente continua pero no corriente alterna.  

ƭǐǔƁǄǐǏǅǆǏǔǂǅǐǓǆǔƁǆǍǆǄǕǓǐǍɍǕǊǄǐǔƁǑǖǆǅǆǏƁǕǆǏǆǓƁǎǖǄǉǂƁǄǂǑǂǄǊǕǂǏǄǊǂƍƁǑǆǓǎǊǕǊǆǏǅǐƁǍǂƁǄǐǏǔǕǓǖǄǄǊɓǏƁǅǆƁǇǊǍǕǓǐǔƁ

de muy baja frecuencia.  

 

 

 

 

 

 
  



Diodo   ( modelo 1N4007 )   

El Diodo  1N4007 es un dispositivos utilizado hoy en día en muchos proyectos electrónicos. 

 

Símbolo  

 

 

 

Descripción 

1N4007 es uno de los diodos de una serie muy utilizados en infinidad de equipos electrónicos. Se utiliza 
principalmente para convertir la corriente alterna en directa. Su encapsulado es de tipo DO-41. 

 

Principales características 

¶ Tensión inversa de pico máximo: 1KV (VRRM)max 

¶ Tensión máxima en un circuito rectificador de madia onda con carga capacitiva: 500 V (Vef) 

¶ Rango de temperatura: - 65 ºC a +125 ºC 

¶ Caída de tensión: 1,1 V (VF)max 

¶ Corriente en sentido directo: 1 A (If) 

¶ Corriente máxima de pico: 30 A (Ifsm)max 

Aplicaciones 

Fuentes de alimentación. 

Otros dispositivos que lo requieran. 

 

  

http://www.ecured.cu/index.php?title=1N4007&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=1N4007&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Corriente_alterna
http://www.ecured.cu/Encapsulado
http://www.ecured.cu/index.php?title=DO-41&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Archivo:1N4007.jpg


Fuente de alimentaciēn 

En electrēnica, la fuente de alimentaciēn o fuente de poder es el dispositivo que convierte la corriente 

alterna (CA), en una o varias corrientes continuas (CC), que alimentan los distintos circuitos del aparato 

electrēnico al que se conecta. 
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LDR ² fotoresistencia  

Es una resistencia cuyo valor varča en funciēn de la luz 
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LED 

ƶǏƁǍǆǅƁƉǅǆǍƁǂǄǓɓǏǊǎǐƁǊǏǈǍɉǔƁƭƦƥƍƁǍǊǈǉǕ-ǆǎǊǕǕǊǏǈƁǅǊǐǅǆƛƁǢǅǊǐǅǐƁǆǎǊǔǐǓƁǅǆƁǍǖǛǠ)  es un diodo que emite luz.  
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Llave Simple Inversora  

Es una llave o interruptor de un solo polo (simple) y de dos posiciones (inversora).  

 

                                           NC  

              C        

                                           NO 

 

C borne comęn 

NC normalmente cerrado (close)  

NO normalmente abierto (open)  

 

  



Micro switch con palanca  

Es como una llave simple inversora, pero accionada por una palanca. Aparte es del tipo ¬pulsadorº. 

 

 

 

 

 

  



Potenciēmetro 

 

Potenciómetro rotatorio, el más común. 

Símbolo electrónico 

 (Europa) 

 (América) 

 

Preset  

 

 

En ambos casos la resistencia total entre los bornes externos es fija, y el borne intermedio permite 

seleccionar de forma variable un valor de resistencia entre cero y el valor mĂximo. 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Potentiometer.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Potentiometer_symbol_Europe.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Potentiometer_symbol.svg


Protoboard  (modelos 830 y 400 )    placa de pruebas para el armado de circuitos  

 

 

 



 

 

 

 

   

 

  



Reed switch  (interruptor magnĉtico) 

 

Un reed switch o interruptor de lengěeta es un interruptor elĉctrico activado por un campo magnĉtico. 

Cuando los contactos estĂn normalmente abiertos, se cierran en la presencia de un campo magnĉtico.  

Cuando estĂn normalmente cerrados, se abren en presencia de un campo magnĉtico.  
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Relĉ  

El relé es un dispositivo electromagnético. Funciona como un interruptor 
controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un 
electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o 
cerrar otros circuitos elé ctricos independientes.  

Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia 
que el de entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, como un 
amplificador eléctrico.  

Por ejemplo, con un relé de 5v se pueden controlar circuit os de 220v.  
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Resistencia    es un componente que frena el paso de la corriente  

Distintos tipos de resistencias:  
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TACT SWITCH  

Es un interruptor del tipo pulsador, muy pequeđo, usado en circuitos electrēnicos 

 

 
  

Dimensions  
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Termistor  

Un termistor es un a resistencia cuyo valor varča en funciēn de la temperatura.  

Existen dos tipos de termistor:  

NTC (Negative Temperature Coefficient) ² coeficiente de temperatura negativo  

PTC (Positive Temperature Coefficient) ² coeficiente de temperatura positivo (tambiĉn llamado 

posistor).  

Cuando la temperatura aumenta, los tipo PTC aumentan su resistencia y los NTC la disminuyen.  
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Transistor (modelos BC557 y BC548 )  

El transistor es un dispositivo electrēnico semiconductor utilizado para entregar una seđal de salida en 

respuesta a una seđal de entrada. 
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TIP 122 
 
Darlington NPN 
 
Base Colector Emisor 
 

 
 
 
 
 
7805 
 
Regulador de voltaje 
 

BD135 
 


